
MUSITEL  81- 82 irv17   page 1    01-06-2004

Normalisation de l affichage du numéro appelant
+32475123456  devient   0475123456

Les Musitel équipés du Firmware 1.21 ou supérieur, bénéficient d une fonction pour la correction de la
présentation du numéro de l appelant (CLIP). 

Pourquoi ?
Lors d un appel entrant, le numéro de l appelant (CLIP) s affiche sur le poste de téléphone.   Celui-ci est envoyé
par l opérateur GSM dans le format international.
Le numéro GSM appelant 0475.123.456 s affichera donc +32475123456

L utilisation des fonctions avancées des postes de téléphones modernes est ainsi entravée pour ces appels.
Par exemple :

- la reconnaissance automatique des appelants afin d afficher leurs noms,  
- l utilisation de la touche rappel ne fonctionnera pas pour ces numéros, le central téléphonique exigeant le

format national (0475123456) pour les numéros belges à composer.
- les logiciels d analyse de trafic et de tarification ne peuvent réconcilier les appels entrants et sortants pour

un même numéro, représenté sous deux formes différentes, etc... 

Programmation

 

GSM Ports  
Enable CLIP from GSM to ISDN
Replace international with local prefix      
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Port modes
Number normalising      

General routing parameters
Local prefix         0 (zéro)
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